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Nome cliente: Targa: Marca: AUDI
Modello: A1 Allestimento: 1.6 66 KW TDI

Motore - Motor ___ Ruota - Wheel ___ Dissipata - Loss _____
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ORI CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SEC
Potenza Motore: 99.1 Cv @4179 rpm
Coppia Motore: 23.6 Kg·m @2615 rpm

MOD CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SEC
Potenza Motore: 118.1 Cv @4146 rpm
Coppia Motore: 24.8 Kg·m @2745 rpm

DATI VEICOLO DATI VEICOLO DATI AMBIENTALIDATI AMBIENTALI DATI MOTORE DATI MOTORE

NOME DEL TEST:NOME DEL TEST: TEMPERATURA ATMOSFERICA:TEMPERATURA ATMOSFERICA: POTENZA MOTOREPOTENZA MOTORE

ORI CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SECORI CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SEC    14.2 °C - 57.5 °Fth    14.2 °C - 57.5 °Fth    99.1 CV - 72.8 KW  @4179 rpm    99.1 CV - 72.8 KW  @4179 rpm 

MOD CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SECMOD CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SEC    13.1 °C - 55.7 °Fth    13.1 °C - 55.7 °Fth    118.1 CV - 86.8 KW  @4146 rpm    118.1 CV - 86.8 KW  @4146 rpm 

CX-SUP FRONTALECX-SUP FRONTALE PRESS. ATM - TEMP. OLIOPRESS. ATM - TEMP. OLIO COPPIA MOTORECOPPIA MOTORE

   0.38 Cx - 2.5 m2    0.38 Cx - 2.5 m2    1009 mBar - 451.9 °C    1009 mBar - 451.9 °C    231.3 Nm - 23.6 Kgm  @2615 rpm    231.3 Nm - 23.6 Kgm  @2615 rpm 

   0.38 Cx - 2.5 m2    0.38 Cx - 2.5 m2    1008 mBar - 451.9 °C    1008 mBar - 451.9 °C    243.3 Nm - 24.8 Kgm  @2745 rpm    243.3 Nm - 24.8 Kgm  @2745 rpm 

RAPPORTO-MARCIARAPPORTO-MARCIA UMIDITÀ RELATIVA:UMIDITÀ RELATIVA:

   3.26 - 4   3.26 - 4    40 %   40 %

   3.26 - 4   3.26 - 4    40 %   40 %

RPM MIN-MAX RPM MIN-MAX FATTORE DI CORREZIONE:FATTORE DI CORREZIONE:

   1400 - 4000 rpm     1400 - 4000 rpm     0.994     0.994  

   1400 - 4000 rpm     1400 - 4000 rpm     0.994     0.994  

DATI VEICOLO DATI VEICOLO DATI AMBIENTALIDATI AMBIENTALI DATI MOTORE DATI MOTORE

NOME DEL TEST:NOME DEL TEST: TEMPERATURA ATMOSFERICA:TEMPERATURA ATMOSFERICA: POTENZA MOTOREPOTENZA MOTORE

ORI CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SECORI CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SEC    14.2 °C - 57.5 °Fth    14.2 °C - 57.5 °Fth    99.1 CV - 72.8 KW  @4179 rpm    99.1 CV - 72.8 KW  @4179 rpm 

MOD CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SECMOD CAMBIO S TRONIC DI 3 12 SEC    13.1 °C - 55.7 °Fth    13.1 °C - 55.7 °Fth    118.1 CV - 86.8 KW  @4146 rpm    118.1 CV - 86.8 KW  @4146 rpm 

CX-SUP FRONTALECX-SUP FRONTALE PRESS. ATM - TEMP. OLIOPRESS. ATM - TEMP. OLIO COPPIA MOTORECOPPIA MOTORE

   0.38 Cx - 2.5 m2    0.38 Cx - 2.5 m2    1009 mBar - 451.9 °C    1009 mBar - 451.9 °C    231.3 Nm - 23.6 Kgm  @2615 rpm    231.3 Nm - 23.6 Kgm  @2615 rpm 

   0.38 Cx - 2.5 m2    0.38 Cx - 2.5 m2    1008 mBar - 451.9 °C    1008 mBar - 451.9 °C    243.3 Nm - 24.8 Kgm  @2745 rpm    243.3 Nm - 24.8 Kgm  @2745 rpm 

RAPPORTO-MARCIARAPPORTO-MARCIA UMIDITÀ RELATIVA:UMIDITÀ RELATIVA:

   3.26 - 4   3.26 - 4    40 %   40 %

   3.26 - 4   3.26 - 4    40 %   40 %

RPM MIN-MAX RPM MIN-MAX FATTORE DI CORREZIONE:FATTORE DI CORREZIONE:

   1400 - 4000 rpm     1400 - 4000 rpm     0.994     0.994  

   1400 - 4000 rpm     1400 - 4000 rpm     0.994     0.994  


